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DEIMOS AC A600
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er ready

Gama de operadores para cancelas correderas residenciales. Final de carrera electromecanico y alimentacién de
230V

DEIMOS AC A |2 &

Cadigo MNombre
P925230 00002  DEIMOS AC AGDOD

Descripcion
Operador 230 V para cancelas correderas de hasta 600 kg de peso. Velocidad de lahoja 9
my/rmin.

www.bft-automation.com



= DEIMOS AC A600 -

- VENTAJAS

* DESCUBRE U-LINK ]

* PLUS

VENTAIAS

Fijacién del carter con tornillos frontales: en la nueva linea Deimos AC A, el carter se fija al frontal del automatismo con dos
tornillos. Esta caracteristica simplifica el desmontaje y montaje del carter y, por consiguiente, también el trabajo del instalador.

Desbloqueo con palanca: el desbloqueo del motor es mas facil con la nueva palanca de uso facil, répido e intuitivo.

Cableado simplificado e intuitivo: las centrales SHYRA AC y SHYRA-F AC estan dotadas de regletas estandarizadas, con distintos
colores segun los blogues funcionales de las entradas y salidas para facilitar la conexidn de los operadores y accesorios.

PLUS

el desblogueo mediante palanca con llave personalizada: la palanca facilita el desblogueo del motor v la
llave personalizada e irrepetible garantiza la mayor seguridad.

tornillos frontales: esta disposicidn de los tornillos de fijacion del carter hace mas cdmodas las
operaciones de instalacidn y mantenimiento incluso en espacios reducidos.
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SHYRA AC Incorporada

- CUADRO DE MANDO

* DESCUBRE U-LINK

+ CARACTERISTICAS TECNICAS

+ Aplicacidn: el panel de control de un operador para puertas correderas y puertas, persianas y puertas de garaje
+ Alimentacion de la tarjeta: 230 V monofasico
* Operador de energia: 230V monofésica 500 W maximao

Reaccidn al impacto
Unidad de control
Alimentacion de |a tarjeta
Alimentacidn

Potencla absorbida

Peso de la hoja
Velocidad de la perslana
Tipo de final de carrera
Elogueo

Desblogueo

Frecuencia de uso
Condiciones ambientales
Grado de proteccidn

DEIMOS AC DEIMOS AC  DEIMOS AC DEIMOS AC  DEIMOS AC DEIMOS AC DEIMOS AC DEIMOS AC  DEIMOS AC

AGD0 5Q ABOO V AGD0120 AGDO 120V ABOOD ABOO 5Q ABOO WV ABOD 120 ABOO120V
embrague mecanica embrague electrdnico
Mo presente SHYRA AC SHYRA-F AC  No presente SHYRA-F AC
230V
230V 120V 230V 120V
400w 300 W 400w 300w
600 kg 370 kg 600 kg I10 kg B00 kg 400 kg 800 kg 400 kg
9 rny/nnin 1 mJ/min 9 rm/min T myfmnin 9 m/min T myfrnin 9 m/min 1 mJ/min

electromecanico
mecanico
mediante palanca con llave personalizada
semiintensivo
de-20"Cahks C
P24
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